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User Guide

Pressure Wristband
User Guide

Smart Heart Rate and Blood

Italiano

Polski

Hello, thank you for choosing our smart health bracelet, when using
this device for the first time,For your convenience, please read the
instructions carefully and follow the steps in the instructions.

Hand ring quick use instructions

Component introduction

Electrode 2 Electrode 3

. Heart rate sensor
Display area gqctrode 4

Touch button

(electrode 1) Clasp

Instruction for Charging

For initial use, please take out the bracelet and charge it with the
corresponding charger. When charging, the bracelet will turn on
automatically (the charging method is shown in the following
figure: take the bracelet body out of the wrist strap and plug the
charging port into the standard USB port. The charging voltage is
5V.) The battery grid displays in scrolls when charging and the grid
will be full when it is fully charged.

Install bracelet APP

Scan the following QR codes or go to the major APP Stores to
download and install the APP "GloryFit”

Android for China

Google Play

Device requirements: iOS 9.0 and above; Android 4.4 and above,
Bluetooth 4.0 is supported.

<Open the mobile client to set up personal informatiorD
2
(Switch to the "Device" page and click on the binding device)

3
(Click on your device in the list of scanned devices)
3

Binding completed

Main function interface

Main interface/dial
Press and hold Touch on the main interface to enter, click to
switch, and press and hold ON. The dial has 6 styles.

Pedometer/Distance/Calories
View steps, distance, calories burn in real time It can
synchronize apps in time to view motion data.

Interface of body fat

On the body fat interface, press and hold for two seconds
to enter the test. Touch the position of the electrodes at
both ends of the bracelet with your index finger and middle
finger. Do not release your hands during the test. After

the test is completed, the various health index data will

be displayed.

Precautions for Body Fat Test:

1. Before testing, please set the correct personal information with
APP, such as gender/age/weight, etc. If no personal information is
set, there will be deviations from the system test.

2. During the test, gently press your index finger and middle finger
on the electrodes at both ends of the bracelet.

3. During the test, do not move two fingers away from the position
of the electrodes and do not have the left hand and right hand to
contact each other. The two electrodes at the bottom should be
completely attached to the wrist.

4. People with cardiac pacemakers and other O O
implanted medical equipment are not @

recommended to use this product. For

professional athletes and pregnant women l

or a small number of other people with (WUUT

special physical conditions, there may be Body fat Body fat
deviation in composition test data. scale test  Bracelet test

5.Normally, the fat content of the upper body is higher than that of
the lower body, so the body fat rate measured by the body fat
bracelet is slightly higher than that measured by the body fat scale.

Heart rate monitoring

Switch to the heart rate monitor interface, Heart rate
monitoring, in real-time The measurement data can be
synchronized with the APP in real time with a test report.

Blood pressure monitoring

Switch to the blood pressure monitor interface, to enter
real-time monitoring. The measurement data can be
synchronized with the APP in real time with a test report.
Note: When measuring blood pressure, please measure
by the correct posture.The test result is for reference only, Cannot
be used as medical data.

Multiple sports modes

Long press to enter sport mode monitoring. Skipping,
running, cycling, table tennis, badminton, tennis.

Press and hold the sport mode to enter, click to switch, to
start calculation, long press to stop. long press

Notification /Message push

In the message interface, long press three seconds to
view the message. Click to turn the page, view the
message to exit or grow Press three seconds to exit

More features

On the more features page, long press three seconds to
enterLower menu page for more operations

About the interface
On the bracelet interface, after displaying the Bluetooth
address Four digits and version number.

Restore interface
In the bracelet restore page, long press the touch key to
restore wristband.

Find your phone

Keep the phone and the fitness tracker connected
normally, Press and hold the touch area on your tracker.
The phone will ring.

Brightness adjustment page

On the brightness page, long press the touch button to
enter.

The screen brightness can be chosen freely.

Turn off
On the shutdown page, long press three seconds.
Vibration shutdown

Other feature reminders

Reminder function needs to set the opening reminder switch on
the APP side, and keep the phone and bracelet In the state that
the Bluetooth connection is successful, the message is a vibration
reminder.

Sleep monitoring function

When you fall asleep, the bracelet will automatically judge to enter
the sleep detection mode and automatically detect your entire night.
Deep sleep / light sleep / awake time, calculate your sleep quality;
sleep data temporarily only View with the APP.

Note: Sleep data will only be available when you wear the bracelet
to sleep.

Precautions

1.Do not use an adapter with a current over 2A. Charging time is
around 2~3 hours

2.Do not charge after the device was water damaged

3.This is an electronic monitoring product, data received from it
cannot be used as medical basis.

4 Blood pressure testing tip:

a)Keep your body relaxed and still while testing.
b)Keep device at the same height as your heart,
and don't talk while you are testing

T

How to make the body fat test more accurately?
Connect the APP and set the correct personal information, such
as gender, age, weight, etc. During the test, press your index and
middle fingers to the electrodes on both ends of the bracelet.
During the test, keep the two fingers on the electrodes (try to make
the contact area between the fingers and the electrodes as large
as possible) and keep the left hand from touching the right hand,
and the two electrodes at the bottom should be fully attached to
the wrist. In addition, patients with cardiac pacemakers and other
transplant medical devices are not recommended to use this
product. For professional athletes and pregnant women or a small
number of other people with special physical conditions,there may
be deviation in the composition test data.

Note: If you turn on the functions such as incoming call and SMS
reminder, you must keep Bluetooth connected, and the function of
offline alarm clock reminder is supported.
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Handring Schnellanleitung [E] [Exs Schnittstelle von Korperfett Blutdruckiiberwachung Schnittstelle wiederherstellen

Komponenteneinfiihrung

Elektrode 2 E|ektrode 3

Herzfrequenzsensor

Elektrode 4
Anzeigebereich

Touch-Taste

(Elektrode 1) Schliefe

Anleitung zum Laden

Nehmen Sie das Armband zur ersten Verwendung heraus und
laden Sie es mit dem entsprechenden Ladegerat auf.
Wahrend des Ladevorgangs schaltet sich das Armband
automatisch ein (die Lademethode istin der folgenden
Abbildung dargestellt: Nehmen Sie den Armbandkérper aus
dem Armband und stecken Sie den Ladeanschluss in den
Standard-USB-Anschluss. Die Ladespannung betragt 5V.)
Das Batteriegitter Wird wéhrend des Ladevorgangs in Rollen
angezeigt und das Netz ist voll, wenn es voll aufgeladen ist.

Installieren Sie das Armband APP

Scannen Sie die folgenden QR-Codes oder besuchen Sie die
groBen APP-Stores, um die APP "GloryFit" herunterzuladen

und zu installieren.
[6) Doutsch |

Android for China i0s
Gerateanforderungen: iOS 9.0 und héher; Android 4.4 und
hoher, Bluetooth 4.0 wird unterstitzt.

Google Play

Offnen Sie den mobilen Client,
um personliche Informationen einzurichten
L 2
Wechseln Sie zur Seite"Gerat" und klicken
Sie auf das Bindegerat

Gerate auf Ihr Gerat

2
Bindung abgeschlossen

Hauptfunktionsschnittstelle
Haupt-Schnittstelle

Gedrickt halten Beriihren Sie zum Aufrufen die Hauptoberflache,
klicken Sie zum Umschalten, und halten Sie ON gedriickt. Das
Zifferblatt hat 6 Stile.

< Klicken Sie in der Liste der gescannten )

Schrittzahler / Distanz / Kalorien
Schritte, Distanz und Kalorienverbrauch in Echtzeit
anzeigen Sie konnen Apps rechtzeitig synchronisieren,
um Bewegungsdaten anzuzeigen.

[7) Doutscn

Halten Sie an der Kérperfettschnittstelle zwei Sekunden
lang gedriickt, um den Test zu starten. Beriihren Sie die
Position der Elektroden an beiden Enden des Armbands
mit lhrem Zeige- und Mittelfinger. Lassen Sie Ihre Hande|
wahrend des Tests nicht los. Nach Abschluss des Tests
werden die verschiedenen Gesundheitsindexdaten angezeigt.

VorsichtsmaBRnahmen fiir den Korperfett-Test;
1. Stellen Sie vor dem Test die richtigen personlichen
Informationen mit APP ein, wie z. B. Geschlecht/Alter

/ Gewicht usw. Wenn keine persdnlichen
Informationen eingestellt sind, treten
Abweichungen vom Systemtest auf.

2. Dricken Sie wahrend des Tests vorsichtig mit dem
Zeigefinger und dem Mittelfinger auf die Elektroden an
beiden Enden des Armbands.

3. Bewegen Sie wahrend des Tests nicht zwei Finger von der
Position der Elektroden weg und beriihren Sie sich nicht mit
der linken und rechten Hand. Die beiden unteren Elektroden
sollten vollstandig am Handgelenk befestigt sein.

4. Menschen mit Herzschrittmachern und anderen
Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt mit
implantierten medizinischen Geraten zu O
verwenden. Bei Profisportlern und schwangeren
Frauen oder einer kleinen Anzahl anderer

Personen mit besonderen kdrperlichen ‘
Bedingungen kann es zu Abweichungen bei den

Daten der Zusammensetzungstests kommen. (YY)
5. Normalerweise ist der Fettgehalt des Oberkdrpers héher
als der des Unterkorpers, so dass der vom Korperfettarmband
gemessene Korperfettanteil geringfligig héher ist als der von
der Korperfettskala gemessene.

Ly

=1le

Herzfrequenz-Uberwachung

Zur Schnittstelle des Herzfrequenzmessers wechseln,
Herzfrequenziiberwachung in Echtzeit Die Messdaten
kénnen mit einem Testbericht in Echtzeit mit der APP
synchronisiert werden.

[8) Deutsch

Wechseln Sie zur Schnittstelle des

Blutdruckmessgerats, um die Echtzeitliberwachung
aufzurufen. Die Messdaten kénnen mit einem

Testbericht in Echtzeit mit der APP synchronisiert werden,
Hinweis: Wenn Sie den Blutdruck messen, messen Sie bitte
anhand der korrekten Kérperhaltung. Das Testergebnis dient
nur als Referenz. Kann nicht als medizinische Daten
verwendet werden.

Mehrere Sportmodi

Lang driicken, um in den Sportmodus zu wechseln.
Uberspringen, Laufen, Radfahren, Tischtennis,
Badminton, Tennis.

Halten Sie den Sportmodus zum Aufrufen gedriickt,
klicken Sie zum Umschalten, driicken Sie lange, um die
Berechnung zu starten, und driicken Sie lange, um zu stoppen.

Benachrichtigung / Message Push
Halten Sie auf der Nachrichtenoberflache drei
Sekunden lang gedriickt, um die Nachricht anzuzeigen.
Klicken Sie hier, um die Seite umzublattern, die Meldung
anzuzeigen oder zu vergroRern. Driicken Sie drei
Sekunden, um den Vorgang zu beenden

Mehr Funktionen

Halten Sie auf der Seite mit den weiteren Funktionen
drei Sekunden lang gedriickt, um die Seite mit dem

unteren Meni fir weitere Funktionen aufzurufen

Uber die Schnittstelle

Auf der Armband-Oberflache nach Anzeige der
Bluetooth-Adresse Vier Ziffern und Versionsnummer.

[9) poutscn -

Halten Sie auf der Armbandwiederherstellungsseite
die Berlihrungstaste gedriickt, um das Armband
wiederherzustellen.

£

Finde dein Handy

Lassen Sie das Telefon und den Fitness-Tracker
normal verbunden. Halten Sie den Touch-Bereich auf
Ilhrem Tracker gedriickt. Das Telefon klingelt.

Seite zur Helligkeitseinstellung

Halten Sie auf der Helligkeitsseite die Touch-Taste
zum Aufrufen gedriickt. Die Bildschirmhelligkeit kann
frei gewahlt werden.

Abschalten
Halten Sie auf der Seite zum Herunterfahren drei
Sekunden lang gedriickt.

Andere Merkmalserinnerungen

Die Erinnerungsfunktion muss den
Offnungserinnerungsschalter auf der APP-Seite einstellen
und das Telefon und das Armband behalten. In dem Zustand,
in dem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist, handelt es
sich bei der Nachricht um eine Vibrationserinnerung.

Schlaf liberwachung funktion

Wenn Sie einschlafen, wechselt das Armband automatisch in
den Schlaferkennungsmodus und erkennt automatisch lhre
gesamte Nacht. Schlafdaten nur voriibergehend anzeigen
mit der APP.

Hinweis: Schlafdaten sind nur verfligbar, wenn Sie das
Armband zum Schlafen tragen.

110) pouson §

MHCcTpyKums no 6biCTPOMY MCMO/Ib30BaHMIO
PYYHOTO KO/bLa

BBepeHMe KOMMNOHEHTa

3neKTpoa 2 3pektpos 3

[atunk cepg
eyHoro puTMa
O6nactb  3SnekTpoa 4
oTobpaxeHus
CeHcopHas KHomka
(anektpog 1) Moxatue

NHcTpyKumna no 3apaake

[lna nepBoHa4aNbHOro CNO/b30BaHWA BbiHbTE GpacieT

M 3apAaAUTe ero COOTBETCTBYHOLWUM 3apAAHbIM
ycTpoicTBoMm. Mpu 3apagke 6pacnet BKAOYUNTCA
aBTOMaTu4Yeckm (cnocob 3apasKku nokasaH Ha cieaytollem
pucyHke: BbiHbTe kopnyc 6pacneta n3 6pacietau
NOAKMOYNTE NOPT 3apAAKM K CTaHAapTHOMY nopTy USB.
Hanps>eHue 3apsagku coctaBnset 5 B.) batapenHas ceTka
oTobpaxkaeTca Npu NPoKpyTKe Npu 3apsajke, a ceTka byaeTt

3anonHeHa Npuv NoNHOM 3apaske.
I =
YcraHoBuTb 6pacner APP
OTtckaHupywnTe cnegytowmne QR-koabl nan nepengnte B

KPYMHble MarasuHbl MPUNOXEHNI, YTOBbI 3arpy3nThb 1
yCTaHOBUTb NpuaoxeHune «GloryFit»

(11) Poccna J

Android for China

TpeboBaHua k yctponcty: iOS 9.0 n Bbiwe; Android 4.4 n
Bblilwe, Bluetooth 4.0 noaaepxunBaetcsa.

Google Play

OTKpOWTE MOBUNBHBIV KIMEHT ANS HACTPOWKM
NMYHOM MHbOpMaLmn
L 2

Mepenaute Ha cTpaHuLYy «YCTPOMCTBO» U
HaXXmuTe Ha nepenaet

HaxmuTe Ha Bale yCTpOl’ICTBOuB cnucke
OTCKaHMPOBAHHbIX yCTPOUCTB

3

CBA3biBaHVIE 3aBEPLIEHO

OcHOBHOM UHTepdenc pyHKLUn

OcHoBHoW nHTepdeiic / uudepbaar

Haxmute n yaepxusaiite HaxxmuTe Ha rnaBHOM uHTepdence,
YTOBbI BOMTY, HAXMUTE, YTOBbI MEPEKAFOUNTLCS, U HAXMUTE
1 yaepxusaite kHornky ON. Lindep6nat umeet 6 ctuneit.

LLaromep / PaccTtoaHue / Kanopumn
nOCMOTpeTh waru, pacctoaHue, Kajopuu 3anncbiBatb B
peanbHOM BpeMeHU OH MoXxeT CUHXPOHU3NpPOBaTh
NPUIOXKeHNA B BpemMsa 418 NPOCMOTPA AaHHbIX ABUXKEHNA.|

12) Poccna

Nutepdencxxnpa

Ha nHTtepdeiice xxnpa Tena HaXxxM1Te U yAepxKunBamnTe)
BTeYeHune ABYX CEKYHA, 4TO6bI BONTM B TECT.
JlOTPOHbTECH A0 MONOXKEHWA 3NEKTPOAOB Ha 060MX
KOHUax 6pacneTa ykasaTeNbHbIM 1 CPeAHUM

nanblem. He oTnyckaiite pyku Bo Bpems TecTa.

Mocne 3aBeplueHmns Tecta ByAyT OTOBpaxeHbl pasinyHble
JlaHHble MHjekca paboTocnocobHoCTU.

Mepbl NPeAOCTOPOXXHOCTU NPU TECTUPOBAHUMN XKUpa:
1. Mepep TecTupoBaHueMm, Noxanyncra, yctTaHoBuTe
NPaBUNbHYHO IMUYHYIO MHPOPMaLMIO C MOMOLLbIO
NpUAOXKEHUs, Hanpumep, Non / Bo3pacT /Bec u

7. . Ecav avynas nndopmauma He

ycTaHoBAeHa, 6yAyT OTKNOHeHWs OT TecTa

CUCTEMBI.

2.Bo Bpems TecTa akkypaTHO HaXXMuTe yKasaTesibHbIM
MCpeaHUM Nanblamm Ha 31eKTpoAbl Ha 060MX KOHLLaX
6pacnera.

3.Bo BpeMms TecTa He OTBOAMTE ABa Najiblia OT NOJNOXEHUA
3/1eKTPOAO0B U He KacaTeCb 1€BOW PYKON U NPaBo pyKon.
[lBa anekTposa BHU3Y AONXHbI 6bITb MONHOCTLIO
NpvKpeneHbl K 3anacTbio.

4. loAn C KapAVOCTUMYNATOPaMU U Ap.
NMNiaHTUpoBaHHOE MeANLINHCKOoe

0
)

060pyAOBaHME He pEKOMEHAYeTCs
MCMONb30BaTh 3TOT MPOAYKT. [ns |
Npo$eccnoHanbHbiX CTOPTCMEHOB U (YU

6epeMeHHbIX XXEHLMH UAN HeBObLIOro YnCaa APYTux
ntojeit ¢ 0CobbIMU GU3NYECKMMUN YCNOBUAMU MOTYT BbITh
OTK/IOHEHMA B JaHHbIX TecTa coCTaBa.

5. Kak npaBuno, cogepxaHune xupa B BepxHen yactm rena
BblllE, YeM B HUXKHe 4acTu Tena, N03TOMY YpOBeHb
SKMPOBOW TKaHW, U3MepeHHbI BpacneTom XnpoBoin
TKaHW, HEMHOTO BblWE, Yem I/I3MepeHHbII;I no wkasne
XKMPOBOW Macchl Tena.

(13) Poccus ]

MOHUTOpPUHT cepaeyHOro putma
MepekntounTech Ha HTEPdenc MoHMTOpa
cepAaeyHoro putMa,MOHUTOPUHT CepAeUHOro pUtMma
B peXvMe peanbHOro BpemeHu [laHHble n3MepeHuin
MOTYT 6bITb CUHXPOHM3MPOBaHbI C MPUIOXEHVEM B
pexvme peanbHOro BpeMeHu C MPOTOKONOM UCTbITaHUNA.

MOHVITOPVIHF apTepuanbHoOro gasJsieHuA
MepekntounTbca Ha MOHUTOP apTepuanbHOro

faBNeHNs MHTepdeNnc, 4Tobbl BOUTU B MOHUTOPUHT

B peasbHOM BpeMeHW. [laHHble n3MepeHnit MoryT

6bITb CUHXPOHN3MPOBaHbI C MPUNOXKEHVEM B pexunme
peanbHOro BpemMeHu C NpoToKOJIOM VCMbITaHWN.
I'IpmmeHaHme: npu nsmepeHnn aptTepuanbHOro AaBsieHNs,
noxanyl?laa, n3MepbTe Mo NpaBUbHOMY MOJIOXKEHWUHO.
Pe3ynbTaT Tecta AnA cnpaBKy TONbKO, He MOXET
MCMONb30BaThCA B KaUecTBe MeAULMHCKMX AaHHbIX.

Heckonbko CMNOPTUBHbIX pe>XMoB
AnnTenbHoe HaxaTtne, UTO6bI BONTU B CMOPTUBHBIN
pexwum MoHuTopuHra. Mponyck, 6er, e3aa Ha

Besiocunes e, HaCToNbHbIA TEHHUC, GBAAMUHTOH,

TEeHHWC.

Haxmute n y,ﬂ,ep)KVlBal;ITe CI'IOpTI/IBHbII;I pexwnm ana Bxoga,
HaXXMUTe A4 NepeKNtnYeHns, HaXXMNTe U yagepxxmeante,
uTO6bI HauYaTh pacyeT, HaXMUTE U yaepXXnBaiiTe, UTOGbI
OCTaHOBUTH.

YBeaomneHve / oTrpaBKa coobuieHuns

B MHTepdeiice coobLLEHU HAXMUTE 1 yaepXKMBanTe
TPY CeKyHAbI AN NPOCMOTPa coobLeHns. Haxmurte,
4TO6bI NEpeBepPHYTb CTPaHULLY, MPOCMOTPETh
coobLLeHNe BbIXOA UN POCT HaxmuTe Tpu cekyHAbl,
4TOO6bI BBINTY

(14) Pocna

Bonblue BO3MOXXHOCTEN

Ha cTpaHuLe AOMONHUTENbHBIX GYHKUWA HaXMUTE 1
yAepXK1BanTe TPU CeKyHAbI, YTOBbI BONTWN HUXHAS
CTpaHULLa MEHIO A5 6O/bLUEro KOMYECTBa onepaLuit

06 uHTepdeiice
Ha uHTtepdeiice bpacneta, nocne otobpaxeHus Agpe:
Bluetooth Yetbipe undpsl 1 Homep Bepcum.

BoccraHoBUTH MHTepdenc

Ha CTpaHuMLe BOCCTaHOBNAEHUA 6pacneTa HaXXmMute n
yAepXXvBanTe CeHCopHas knasuiia ana
BOCCTaHOB/IEHWA 6pacneT

Hanpaun ceon TenepoH

[Aepxu TenepoH 1 GputHec-Tpekep NOAKAOYUEH
HOPManbHO,HaxxmMuTe 1 yaep>KnBanTe CEHCOPHYHO
obnacTb Ha Tpekepe.TenedoH 3a3BOHUT.

CTpaHuLa peryImpoBKn ApKoCTn

Ha cTpaHuLe ApKocTu HaxxmMuUTe 1
yaepxvBanteHaxmumTe KHOMKY, YTO6bl BONTY.
AAPKOCTb 3KpaHa MOXHO BbliGUpaTh CBOBOAHO.

Bbiksoun
Ha CTpaHWLe BbIKNTHOYEHUA HaXXMnTe n y,qep)KI/IBaI;ITe
Tpu cekyHa. OTkatoueHne Bubpaummn

ofelmljn]| B

Apyrue GpyHKLMN HaNOMUHaHUA

myHKLWIiI HanoOMWHaHWA AO/XKHa yCTaHOBVITb HanoMnHaHune
06 OTKprTI/II/I BKAKOUUTE npmnoxeﬂme n Aep)KI/ITe Te,ﬂeq)OH n
6pacnet B coctoaHuu, Koraa coeanHeHue Bluetooth ycneluHo,
Co06LLEeHNE SBMSETCS HAaNoMUHaHeM BubpaLmum.

(15) Poccna J

‘DyHKLI‘VIﬂ MOHUTOPUHra CHa

Koraa Bbl 3acHeTe, 6pacneT aBTOMaTUUeCKM PacCyanT BONTH B
PexXuM 06HapY>KeHWA CHa 1 aBTOMaTUUYeckn 06HapyXUTb BGO
Houb. [y6oKniA COH / nerknin coH / Bpems 6ogpcTBoBaHus,
nocunTanTe CBON COH KauyecTBEHHbIN; JaHHble cHa BPEMEHHO
TOJIbKO MPOCMOTP C MOMOLLbIO MPUAOXKEHNS.

MprMeyaHwe: gaHHble O CHe ByayT AOCTYMHbI, TOALKO KOraa
Bbl HaZleHeTe GpacneT Ans cHa.

Mepbl NpefoCTOPOXKHOCTU

1.He ucnone3synte agantep ¢ Tokom 6onee 2A. Bpems 3apaaku
cocTtaBnfieT okono 2 ~ 3 yaca

2. He 3aps>aiTe yCTPONCTBO NOC/IE NOBPEXAEHWUs BOJOW.
3.9T0 NPOAYKT 31€KTPOHHOTO MOHWUTOPWHTa, MOAYYEHHble
AaHHbIE N3 HEro HeNb3A UCMOb30BaTb B KayecTee
MeAULVHCKOW OCHOBBI.

Moackaska UCMbITaHNA AaBNEHNA KPOBY:

a) [lepxwTe Balle TeNo paccnabaeHHbIM 1

CMOKOWHbIM BO BpemMs TeCTUPOBaHWA.

6) [lep>KuTe yCTPOMCTBO Ha TOW Xe BbICOTE, YTO U ]
Ballle cepjLie, U He pa3roBapviBanTe BO BpeMs =
TecTmpoBaHua

(16) Poccna
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Instrucciones de uso rapido del anillo de ma

Introducciéon de componentes

Electrodo2  Electrodo 3

Sensor de
frecuencia cardiaca
Area de Electrodo 4
visualizacion
Boton tactil

(electrodo 1) Corchete

Carga y Arranque de la Pulsera de Actividad Inteligente
Para el uso inicial, saque la pulsera y carguela con el cargador
correspondiente. Al cargar, el brazalete se encendera
automaticamente (el método de carga se muestra en la
siguiente figura: saque el cuerpo del brazalete de la correa
para la mufieca y conecte el puerto de carga al puerto USB
estandar. El voltaje de carga es de 5V.) aparece en los
pergaminos al cargary la rejilla estara llena cuando esté
completamente cargada.

Instalar pulsera APP

Escanee los siguientes codigos QR o vaya a las principales
tiendas de aplicaciones para descargar e instalar la
aplicacién "GloryFit”

Android for China Google Play

Requisitos del dispositivo: i0OS 9.0 y superior; Android 4.4 y
superior, Bluetooth 4.0 es compatible.

Abre el cliente movil para configurar
informacion personal.

2
Cambie a la pagina "Dispositivo"y haga clic en el
dispositivo de enlace

Haga clic en su dispositivo en la lista de
dispositivos escaneados

(_Encuadernacién completada )

Interfaz de la funcién principal

Interfaz principal / dial

Mantenga presionado Toque en la interfaz principal para ingresar,
haga clic para cambiar y mantenga presionado el botén ON. EI
dial tiene 6 estilos.

Podoémetro / Distancia / Calorias

Ver pasos, distancia, calorias.quemar en tiempo real
Puede sincronizar aplicaciones en tiempo para ver los
datos de movimiento.

Interfaz de la grasa corporal

En lainterfaz de grasa corporal, mantenga presionado

durante dos segundos para ingresar a la prueba. Toque

la posicion de los electrodos en ambos extremos del

brazalete con el dedo indice y el dedo medio. No sueltes|

las manos durante la prueba. Una vez completada la prueba, se
mostraran los diversos datos del indice de salud.

Precauciones parala prueba de grasa corporal:

1. Antes de realizar la prueba, confi(gure lainformacién
personal correcta con la APLICACION, como género /

edad / peso, etc. Si no se establece informacion

personal, habra desviaciones de la prueba del

sistema.

2. Durante la prueba, presione suavemente el dedo indice y
el dedo medio sobre los electrodos en ambos extremos del
brazalete.

3. Durante la prueba, no aleje dos dedos de la posicién de los
electrodos y no tenga la mano izquierda y la mano derecha
para ponerse en contacto. Los dos electrodos en la parte
inferior deben estar completamente unidos a la muneca.
4. Personas con marcapasos cardiacos y otros O
No se recomienda el uso de equipo médico

implantado para utilizar este producto. Para @
atletas profesionales y mujeres embarazadas

o un pequefio numero de otras personas con ‘
condiciones fisicas especiales, puede haber

una desviacioén en los datos de las pruebas de ISR
composicion.

5.Normalmente, el contenido de grasa de la parte superior
del cuerpo es mayor que el de la parte inferior del cuerpo, por
lo que la tasa de grasa corporal medida por el brazalete de
grasa corporal es ligeramente mayor que la medida por la
escala de grasa corporal.

Monitoreo de la frecuencia cardiaca

Cambie a la interfaz del monitor de ritmo cardiaco,
Monitorizacion de la frecuencia cardiaca, en tiempo real.
Los datos de medicién se pueden sincronizar.

con la aplicacion en tiempo real con un informe de prueba.

Monitoreo de la presion arterial

Cambiar al monitor de presién arterial. interfaz,para entrar
en tiempo real de monitoreo.Los datos de medicion se
pueden sincronizar.con la aplicacién en tiempo real con un
informe de prueba.

Nota: Al medir la presion arterial, por favor mida por la
postura correcta. El resultado de la prueba es para referencia solo,
no puede ser utilizado como datos médicos.

Multiples modos deportivos

Mantenga presionado para ingresar al modo de
monitoreo deportivo. Saltar, correr, andar en bicicleta,
tenis de mesa, badminton, tenis.

Mantenga presionado el modo deportivo para ingresar, haga
clic para cambiar, mantenga presionado para iniciar el
calculo, mantenga presionado para detener.

Notificacion / Mensaje push
En la interfaz de mensajes, pulsacion larga.Tres segundos|
para ver el mensaje.Haga clic para pasar la pagina, ver el
mel{nsaje para salir o crecer Presione tres segundos para
salir

Mas caracteristicas

En la pagina de mas funciones, mantenga pulsado tres
segundos para entrar Pagina de menu inferior para mas
operacione

Sobre la interfaz
En la interfaz de la pulsera, después de mostrar la
Direccién bluetooth Cuatro digitos y nimero de version

Interfaz de restauracion
En la pagina de restauracion de la pulsera, mantenga
pulsada la tecla toque la tecla para restaurar pulsera.

Encuentra tu telefono

Mantener el teléfono y el rastreador de fitness. conectado
normalmente, Mantenga presionada el area tactil en su
rastreador. El teléfono sonara.

Pagina de ajuste de brillo

En la pagina de brillo, mantenga pulsada la tecla
Toque el botén para entrar.
El brillo de la pantalla se puede elegir libremente

Apagar
En la pagina de apagado, mantenga pulsado tres
segundos. cierre de vibracién

Otros recordatorios de caracteristicas

La funcion de recordatorio necesita configurar el recordatorio de
apertura Encienda el lado de la aplicacion y guarde el teléfono y la
pulsera. En el estado que la conexion Bluetooth es exitosa,El
mensaje es un recordatorio de vibracion.

Funcién de monitorizacion del suefio

Cuando te duermas, el brazalete juzgara automaticamente para
entrar en el modo de deteccién de suefio y automaticamente
Detecta toda tu noche. Suefio profundo / suefio ligero / tiempo
despierto, calcula tu suefio calidad; Datos de suefio solo
temporalmente Ver con la APP.

Nota: los datos de suefio solo estaran disponibles cuando te pongas
La pulsera para dormir.

Precauciones

1.No utilice un adaptador con una corriente superior a 2A.

El tiempo de carga es de alrededor de 2 ~ 3 horas.

2.No cargar después de que el dispositivo fue dafiado por agua

3. Este es un producto de monitoreo electrénico, datos recibidos.

A partir de ella no se puede utilizar como base médica

Punta de la prueba de la presion 4.Blood:

a) Mantenga su cuerpo relajado y quieto durante la

Brueba. ¥
) Mantenga el dispositivo a la misma altura que su ~ ——=

corazén,y no hables mientras estas probando

(22) Espafiol ] (23) Espafiol ] LEZED [25) Espafiol (26) Espafiol ]
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I e Sur l'interface graisse corporelle, maintenez enfoncé Basculez vers l'interface du moniteur de fréquence Sur l'nterface du bracelet, aprés avoir affiché le Adresse — ) -
H 3 pendant deux secondes pour entrer dans le test. cardiaque, Survelllanpe de la fréquence cardiaque, en Bluetooth Quatre chiffres et numéro de version, 1.N'utilisez pas d'adaptateur avec un courant supérieur
Touchez la position des électrodes aux deux extrémités| temps réel Les données de mesure peuvent étre ’ a 2A. Le temps de charge est d'environ 2 a 3 heures
du bracelet avec votre index et votre majeur. Ne lachez synchronisées avec I'application en temps reel avec un 2. Ne chargez pas aprés que I'appareil ait ét¢ endommagé
, pas vos mains pendant le test. Une fois le test terminé, rapport de test. par' l'eau . . i . i
Electrode 2 Electrode 3 les différentes données d’indice de santé s’affichent. . 3.C'est un produit de surveillance électronique, données
Capteurde Android for China Google Play Dans la page de restauration du bracglet, appuyez regues de celui-ci ne peut pas étre utilisé comme base
fréquence cardiaque Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface, longuement sur le bouton touche tactile pour restaurer médicale.

Zone d‘affichagEzalectrode 4
Touche tactile

(électrode 1) Fermoir

Pour la premiére utilisation, veuillez sortir le bracelet et le
charger avec le chargeur correspondant. Lors de la charge,

le bracelet s’allumera automatiquement (la méthode de
charge estillustrée dans la figure suivante: retirez le corps

du bracelet de la dragonne et branchez le port de charge sur
le port USB standard. La tension de charge est de 5V.) La
grille de la batterie s'affiche en défilement lors du chargement
etla grille sera pleine lorsqu'elle sera completement chargée.

Scannez les codes QR suivants ou rendez-vous dans les
principaux magasins APP pour télécharger et installer
I'application "GloryFit".

Configuration requise pour le périphérique: i0S 9.0 et
supérieur; Android 4.4 et supérieur, Bluetooth 4.0 est pris en
charge.

Ouvrez le client mobile pour configurer les
informations personnelles.

Passez ala page "Périphérique" et cliquez sur le
périphérique de reliure

2
Cliquez sur votre appareil dans la
liste des appareils analysés.

Reliure terminée

Maintenez enfoncé Touchez sur linterface principale pour entrer,
cliquez pour basculer et maintenez ON enfoncé. Le cadran a 6 styles.

Voir les étapes, la distance, les calories graver en temps
réel Il peut synchroniser des applications dans temps pour
voir les données de mouvement.

1. Avant de tester, veuillez définir les informations
personnelles correctes avec APP, telles que le sexe /

I'age / le poids, etc. Siaucune information

personnelle n'est définie, des écarts par rapport

au test du systéme se produiront.

2. Pendant le test, appuyez doucement votre index et votre
majeur sur les électrodes situées aux deux extrémités du
bracelet.

3. Pendant le test, ne pas éloigner deux doigts de la position
des électrodes et ne pas avoir la main gauche et la main droite
en contact. Les deux électrodes au bas doivent étre
completement attachées au poignet.

4. Personnes portant un stimulateur cardiaque ou autre les
équipements médicaux implantés ne sont pas

recommandés pour utiliser ce produit. Pour les O O
athlétes professionnels et les femmes enceintes @
ou un petit nombre de personnes présentant des

conditions physiques particuliéres, les données ‘ "
de test de composition peuvent présenter des ahlin!
écarts. —

5. Normalement, la teneur en graisse du haut du corps est
supérieure a celle de la partie inférieure du corps, de sorte que
le taux de graisse corporelle mesuré par le bracelet adipeux
estlégérement supérieur a celui mesuré par I'échelle de
graisse corporelle.

pour entrer dans la surveillance en temps réel. Les
données de mesure peuvent étre synchronisées avec
I'application en temps réel avec un rapport de test.
Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface,
pour entrer dans la surveillance en temps réel.

Les données de mesure peuvent étre synchronisées avec
I'application en temps réel avec un rapport de test.

Appuyez longuement sur pour passer en mode sport.
Sauter, courir, faire du vélo, du tennis de table, du
badminton, du tennis.

Appuyez et maintenez enfoncé le mode sport pour
entrer, cliquez pour basculer, appuyez longuement
pour démarrer le calcul, appuyez longuement pour arréter.

Dans l'interface de message, appuyez longuement sur
trois secondes pour voir le message. Cliquez pour tourner

la page, voir le message a quitter ou grandir Appuyez sur E
trois secondes pour quitter

Sur la page Plus de fonctionnalités, appuyez longuement
sur trois secondes pour entrer Page de menu inférieure
pour plus d'opérations

bracelet.

Gardez le téléphone et le tracker de fitness connecté
normalement, Appuyez et maintenez la zone tactile de
votre traqueur. Le téléphone va sonner.

Sur la page de luminosité, appuyez longuement
sur le bouton touchez le bouton pour entrer. La
luminosité de I'écran peut étre choisie librement.

i E200)

Sur la page de fermeture, appuyez longuement
sur trois secondes. Arrét de la vibration

Fonction de rappel doit définir le rappel d'ouverture allumer le coté
APP, et garder le téléphone et le bracelet Dans I'état ou la
connexion Bluetooth est réussie, le message est un rappel de
vibration.

Lorsque vous vous endormez, le bracelet jugera automatiquement
pour entrer en mode de détection du sommeil et automatiquement
détecte toute ta nuit. Sommeil profond / sommeil léger / éveillé,
calcule ton sommeil qualité; données de sommeil temporairement
seulement Voir avec |'application.

Remarque: les données sur le sommeil ne seront disponibles que
lorsque vous les porterez. le bracelet pour dormir.

4. pointe de test de pression sanguine:

a) Gardez votre corps détendu et immobile
pendant les tests.

b) Gardez I'appareil a la méme hauteur que
votre ceeur,et ne parlez pas pendant que vous testez

Istruzioni per I'uso rapido dell'anello manuale

Introduzione del componente

Elettrodo2  Ejettrodo 3

Sensore di
frequenza cardiaca

. Elettrodo 4
Area espositiva

Pulsante a sfioramento
(elettrodo 1)  Fermaglio

Ricarica e Attivazione dell’Orologio

Per l'uso iniziale, estrarre il braccialetto e caricarlo con il
caricabatterie corrispondente. Durante la ricarica, il bracciale
si accendera automaticamente (il metodo di ricarica € mostrato
nella figura seguente: estrarre il corpo del bracciale dalla
cinghia da polso e collegare la porta di ricarica alla porta USB
standard. La tensione diricarica € di 5 V.) La griglia della
batteria viene visualizzato in rotoli durante la ricarica e la
griglia sara piena quando € completamente carica.

T (00

Installa il braccialetto APP

Scansiona i seguenti codici QR o vai ai principali APP Store
per scaricare e installare I'APP "GloryFit"

33) _taiiano ]

Android for China

Requisiti del dispositivo: iOS 9.0 e versioni successive;
Android 4.4 e versioni successive, Bluetooth 4.0 e supportato.

Apriil client mobile per configurare le
informazioni personali

[ 2
Passare alla pagina "Dispositivo" e fare
clic sul dispositivo dirilegatura

Fai clic sul tuo dispositivo nell'elenco dei
dispositivi scansionati

3
Binding completato

Interfaccia della funzione principale

Interfaccia principale/quadrante

Premere e tenere premuto Toccare sull'interfaccia principale per
accedere, fare clic per passare e tenere premuto ON. Il quadrante
ha 6 stili.

Pedometro/distanzal/calorie
Visualizza passi, distanza, calorie brucia in tempo reale
Puo sincronizzare le app in tempo di visualizzare i dati di

movimento.
(34) _taliano ]

Interfaccia del grasso corporeo

Sull'interfaccia del grasso corporeo, tenere premuto

per due secondi per accedere al test. Toccare la
posizione degli elettrodi su entrambe le estremita

del braccialetto con I'indice e il medio.

Nonrilasciare le mani durante il test. Al termine del

test, verranno visualizzati i vari dati dell'indice di integrita.

Precauzioni peril test del grasso corporeo:
1. Prima di eseguire il test, impostare le informazioni
personali corrette con APP, come sesso/eta/
peso, ecc. Se non vengono impostate
informazioni personali, ci saranno deviazioni
dal test di sistema.

2. Durante il test, premere delicatamente I'indice e il medio
sugli elettrodi su entrambe le estremita del braccialetto.

3. Durante il test, non allontanare due dita dalla posizione
degli elettrodi e non avere la mano sinistra e la mano destra
per toccarsi. | due elettrodi nella parte inferiore devono
essere completamente fissati al polso. O
4. Persone con pacemaker cardiaci e altro Si
sconsiglia di utilizzare questo prodotto con @
apparecchiature mediche impiantate. Per gli

atleti professionisti e le donne in gravidanza o l

un piccolo numero di altre persone con (WU
condizioni fisiche speciali, potrebbe esserci una

deviazione nei dati del test di composizione.

5. Normalmente, il contenuto di grasso nella parte superiore
del corpo e superiore a quello della parte inferiore del corpo,
quindi il tasso di grasso corporeo misurato dal bracciale
grasso corporeo € leggermente superiore a quello misurato
dalla scala del grasso corporeo.

Monitoraggio della frequenza cardiaca
Passare all'interfaccia del monitor della frequenza
cardiaca, Monitoraggio della frequenza cardiaca, in tempo | il
reale | dati di misurazione possono essere sincronizzati
con I'APP in tempo reale con un rapporto di prova.

OIS

Monitoraggio della pressione arteriosa
Passare al monitor della pressione sanguigna interfaccia,
per accedere al monitoraggio in tempo reale. | dati di
misurazione possono essere sincronizzati con I'APP in
tempo reale con un rapporto di prova.

Nota: quando si misura la pressione sanguigna, si prega

di misurare dalla postura corretta. Il risultato del test € per
riferimento solo, non puo essere usato come dati medici

Molteplici modalita sportive

Premere a lungo per accedere al monitoraggio della
modalita sport. Saltare, correre, andare in bicicletta,
tennis da tavolo, badminton, tennis.

Tenere premuto il modo sport per accedere, fare clic
per passare, premere a lungo per avviare il calcolo,
premere a lungo perinterrompere.

Notifica / messaggio push

Nell'interfaccia del messaggio, premere a lungo tre
secondi per visualizzare il messaggio. Fare clic per
attivare la pagina, visualizzare il messaggio esci o
aumenta Premere tre secondi per uscire.

Altre funzionalita

Nella pagina piti funzioni, premi a lungo tre secondi per
entrare Abbassare la pagina del menu per ulteriori
operazioni

Informazioni sull'interfaccia
Sull'interfaccia del braccialetto, dopo aver visualizzato il
file Indirizzo Bluetooth Quattro cifre e numero di versione.

Ripristina interfaccia

Nella pagina di ripristino del braccialetto, premi a lungo il
pulsante toccare il tasto per ripristinare braccialetto.

(36) taiizno ]

Trova il tuo telefono

Mantieni il telefono e il fitness tracker connesso
normalmente, Tieni premuta I'area sensibile sul tracker. Il
telefono squillera.

Pagina di regolazione della luminosita

Nella pagina della luminosita, premi a lungo il pulsante
toccare il pulsante per entrare. La luminosita dello
schermo puo essere scelta liberamente.

Spegni
Nella pagina di spegnimento, premi tre volte seconds.
Vibration shutdown

Altri promemoria di funzionalita

La funzione di promemoria deve impostare il promemoria di apertura

accendi il lato APP e mantieni il telefono e il braccialetto Nello stato
in cui la connessione Bluetooth ha esito positivo, il messaggio & un
promemoria delle vibrazioni.

Funzione di monitoraggio del sonno

Quando ti addormenti, il braccialetto giudichera automaticamente
per accedere alla modalita di rilevamento del sonno e
automaticamente rileva la tua intera notte Sonno profondo / sonno
leggero / tempo sveglio, calcola il tuo sonno qualita; dati di
sospensione solo temporaneamente Visualizza con I'APP.

Nota: i dati sul sonno saranno disponibili solo quando si
indossanoil braccialetto per dormire

37) _taiizno ]

Precauzioni

1. Non utilizzare un adattatore con corrente superiore a 2A.
Il tempo di ricarica ¢ di circa 2 ~ 3 ore

2. Non caricare dopo che il dispositivo & stato danneggiato
dall'acqua

3. Questo & un prodotto di monitoraggio elettronico, i dati
ricevuti da esso non puo essere utilizzato come base
medica.

4. consiglio di prova pressione del sangue:
a) Mantenere il corpo rilassato e tranquillo
durante i test.

b) Tenere il dispositivo alla stessa altezza del
cuore, e non parlare mentre stai testando

(38) ttaliano

Wiltaj! Na wstepie dzigkujemy za zakup naszej opaski - aby
wykorzystaé jej potencjat zachecamy do zapoznania sie
z niniejszg instrukcja.

Szybkie wprowadzenie

Elektroda 2 Ejektroda 3
Czujnik tetna
Elektroda 4
Ekran
Elektroda 1
(czuinik Sprzaczka
dotykowy)

Instrukcja tadowania:

Zdejmij doiny pasek pociggajac go wzdtuznie w dét i wsun
urzadzenie do portu USB zasilacza lub komputera zwracajac
uwage na orientacjg stykow.

Instalacja aplikacji:
Zeskanuj ponizszy kod QR lub pobierz ze sklepu
Playstore/Appstore.
Po instalacji przyznaj aplikacji uprawnienia bezposrednio lub
w Menedzerze aplikacji.

(39) Poiski__J

Google Play

Wymagania: Android 4.4 i nowsze; iOS 9.0 i nowsze.

Po instalacji otworz aplikacje
aby ustawi¢ dane

Przejdz do zaktadki "Urzgdzenie"
i kliknij ikone opaski
[ 2

Kliknij swojg opaske FW34
na liscie urzgdzen
3

Parowanie zakonczone

Uwaga! czasem opaska do poprawnego potgczenia wymaga
wigczenia lokalizacji GPS w telefonie.

Podstawowe funkcje:

Wyswietlacz:

przytrzymaj sensor dotykowy aby aktywowac zmiane wzoru
ekranu, klikajgc zmieniasz wzory (6), przytrzymaj aby zatwierdzi¢
wybor.

Krokomierz/
dystansikalorie
Podglad biezacych
wynikéw, mozna je
przesta¢ do aplikaciji
podczas synchronizacji
(w zaktadce Dom

w aplikacji przesuwajgc
palcem z gory w dot).

Interfejs pomiaru
sktadu ciata
Przytrzymaj sensor
2 sekundy aby aktywowac
test. Dotknij elektrody 1
palcem wskazujgcym
a elektrody 2 $rodkowym.
Nie dopuszczaj do
zetknigcia dtoni
podczas pomiaru.
Wskazoéwki dotyczace pomiaru
1. Przed pomiarem uzupetnij dane osobiste w aplikacji.
Niewtasciwe dane spowodujg nieprawidtowe odczyty.
2. Podczas pomiaru delikatnie dociskaj palce
do opaski
3. Nie dopuszczaj do zetkniecia sie dfoni i pilnuj
by obie dolne elektrody stykaly sie ze skoéra.
4. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny uzywac tego
produktu. Urzadzenie moze wskaza¢ niedoktadne wyniki O O
kobietom w cigzy i profesjonalnym sportowcom.
5. Zawarto$¢ thuszczu w gérnej potowie ciata jest wigksza
niz w dolnej, dlatego wskazania opaski beda sie l
rézni¢ od wskazan wagi z pomiarem sktadu ciata
Pomiar cisnienia krwi
Przetgcz na odpowiedni
interfejs, dane beda

przekazywane do aplikaciji.
Pamigtaj o wiasciwej posta-
wie podczas pomiaru: sie-
dzac a nadgarstek z urzg-
dzeniem powinien znajdowac
sie na poziomie serca.
Wyniki NIE MOGA by¢
traktowane jako medyczne,

G)m stuza tylko do wgladu.

Monitor tetna
Przetacz na interfejs
tetna, pomiar dokony-
wany jest w czasie
rzeczywistym i przeka-
zywany do potgczonej
aplikaciji.

Powiadomienia/

Push serwis
Przytrzymaj aby wejsc¢,
kliknigciem przetgczanie,
przytrzymaniem

Tryby sportowe:
Diugie przytrzymanie
aktywuje menu, wybor
aktywnosci kliknigciem,
aktywacja i zatrzymanie

przytrzymaniem. usuwanie.
Funkcje: Info:
Przytrzymaj Wyswietla wersje
aby wejsc. i adres MAC.

Znajdz telefon:
Przytrzymaj a potgczony
telefon zawibruje i wyda

sygnat dzwigkowy.
potgczenie z telefonem.
Regulacja jasnosci Wylaczanie:
Przytrzymaj aby wejs¢, Przytrzymaj przez trzy
klikaj aby zmieni¢ sekundy aby wytaczy¢.

jasnos¢, przytrzymaj
aby wyjsc.

i 2 11 E

Reset:

Przywraca ustawienia
fabryczne, kasuje
wszystkie dane i zrywa

Inne powiadomienia:

Przy opasce potgczonej z telefonem mozesz otrzymywac
powiadomienia z aplikacji ktérym zostato wydane pozwolenie
w aplikacji.

Monitor snu:

Jesli zatozysz opaske do snu bedzie ona monitorowata jako$¢
snu (gteboki, lekki, przebudzenie), a dane beda do wgladu

w aplikacji.
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Srodki ostroznosci:

1. Nie uzywaj tadowarek o pradzie tadowania wyzszym niz 2A.
tadowanie zajmuje 2-3 godziny.

2. Nie taduj jesli urzadzenie zostato uszkodzone

3. Dane pozyskane w wyniku pomiaréw nie moga stuzy¢ do
celéw medycznych.

4. Nie uzywaj urzadzenia w saunie/gorgcej wodzie.
Moze to spowodowaé uszkodzenia nie objete
gwarancja.

5. Pozycja podczas pomiaru ci$nienia krwi.

GWARANCJA - zakres obowiazywania gwarancji

Producent Gwarantuje ze produkt marki Maxcom jest wolny od wad
materiatowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie
24 miesiecy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub
wystgpienia usterki skontaktuj sie ze sprzedawcg lub autoryzowanym
dystrybutorem. Do sktadanej reklamaciji nalezy dotaczy¢ potwierdzenie
zakupu produktu.

Gwarant nieodptatnie naprawi lub wymieni produkty nie spetniajgce
parametréw okreslonych w Gwarancji w rozsadnym terminie.

Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega
przeniesieniom. Swoim zasiggiem obejmuje terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

« Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej

« Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostepne jest na www.maxcom.pl

Gwarancja nie obejmuje:

« Normalnego zuzycia, w tym baterii (akumulatoréw) chyba, Zze uszko-
dzenie powstato w wyniku wad materiatowych lub wad wykonania

« Uszkodzen mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywota-
nych nimi wadami.
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Wad wynikajgcych z niewtasciwego uzytkowania niezgodnego

z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi; dokonywania nieautory-
zowanych zmian; uzytkowania lub przechowywania w sposéb
niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewtasciwej
konserwacji; stosowania elementéw innych niz dostarczone lub
stosowania wszelkich elementéw nieprzeznaczonych do stosowa-
nia z produktem; prac technicznych wykonanych przez nieautory-
zowany personel.

Powyzsze odnosi si¢ do zasad obowigzywania gwarancji na towary
konsumpcyjne wynikajacych z Dyrektywy 1999/44/KE.

Uproszczona deklaracja zgodnosci UE

Maxcom S.A. niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia
radiowego FW34 Silver jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE,
dyrektywg 2011/65/UE (RoHS).

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastgpujacym adresem internetowym:www.maxcom.pl

Maksymalna moc czestotliwosci radiowej emitowanej
w zakresie 2402-2480MHz EIRP: -2,95dBm.

PARAMETRY

Wyswietlacz: 1,08" TFT Wodoszczelno$¢ IP68  Aplikacja: Glory Fit
Obstuga: Touch&Hold ~ Pomiar BMI Obstuga: Android 4.4,
Bateria: 105mAh Li-ion  Monitor snu i0S 9.0 i nowsze
Tryby sportowe: 6 Monitor tetna Czas pracy:
Powiadomienia Push Monitor ciécienia krwi  okoto 712 dni

Producent i Dystrybutor
MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl
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